Brugervejledning for UNI-PROG IV





Installering af  PIP-02 software.





 Start din maskine som normalt


 Sæt disketten i drev A.


 Skriv a:\install på kommandolinien


 Programmet kopieres nu over på din harddisk, opsat til at køre på seriel port 1


 Hvis du benytter en anden seriel port end denne, skal du rette i filerne PIC.BAT & PROM.BAT


 som er i roden på din harddisk.


 Linien COM84 COM1 rettes til så COM porten passer.





 Installations disketten kan hentes på users.cybercity.dk/~ccc10178  Hent filen INSTALLATIONS DISK.


 Disken indeholder koder som var kendte da denne vejledning blev skrevet.


 De sidste nye koder til brug med UNI-PROG  kan findes på “ users.cybercity.dk/~ccc10178 ” Hent filen UNI-HEX. 


 Eller på www.geocities.com/siliconvalley/pines/4656





Programmering af   DUAL CARD 





  Programmering hvor kun PIC kredsen er monteret.


  Alle 3 kontakter sættes i stilling A.  Skriv pic på kommandolinien og tryk på ENTER


  Tryk på ALT + D og vælg menupunktet ERASE. Data slettes på kortet.


  Tryk på F3 for at loade den nye fil


  Tryk på tabulatortasten og brug nu piletasterne til at køre ned på filen RB7.HEX og tryk på ENTER


  Tryk på F5 for at programmere  kortet


  Tryk ALT + X for at forlade programmet





  Programmering hvor både PIC’EN  og EEPROM er monteret


  Programmering af EEPROM:


  1.Skriv prom på kommandolinien og tryk på ENTER


  Alle 3 kontakter sættes i stilling B


  Tryk på F3 for at loade den nye fil


  Tryk på tabulatortasten og brug nu piletasterne til at køre ned på filen MULTI_EE.HEX og tryk på ENTER


  Tryk på F5 for at programmere EEPROM'EN.


  Tryk på ALT + X for at forlade programmet.





  Programmering af PIC:


  2. Skriv pic på kommandolinien og tryk på ENTER


  Alle 3 kontakter sættes i stilling A.  


  Tryk på ALT + D og vælg menupunktet ERASE. Data slettes på kortet.


  Tryk på F3 for at loade den nye fil


  Tryk på tabulatortasten og brug nu piletasterne til at køre ned på filen MULTI_2.HEX og tryk på ENTER


  Tryk på F5 for at programmere PIC'EN


  Tryk ALT + X for at forlade programmet





Programmering af WAFER  kort 





  3.Skriv pic på kommandolinien og tryk på ENTER


  Alle 3 kontakter sættes i stilling A 


  Tryk på ALT + D og vælg menupunktet ERASE. Data slettes på kortet.


  Tryk på F3 for at loade den nye fil


  Tryk på tabulatortasten og brug nu piletasterne til at køre ned på filen RB7.HEX og tryk på ENTER


  Tryk på F5 for at programmere Wafer kortet


  Tryk ALT + X for at forlade programmet























Programmering af almindelige kort med 1 PIC kreds monteret.


Grundindstilling:


Kontakt 1 skal ALTID stå i stilling A. Denne kontakt skal kun bruges til DUAL OG TRIPLE  CARDS.


Kontakt 2 + 3 sættes i stilling A


 


 4. Skriv pic på kommandolinien og tryk på ENTER


 Tryk på F8. Programmet læser nu data på kortet.


  Hvis der i øverste vindue i alle felter står 3FFF gå til punkt 5


  Hvis der læses data, tryk på ALT + D og vælg menupunktet ERASE. Data slettes på kortet.


  Tryk på F3 for at loade den nye fil


  Tryk på tabulatortasten og brug nu piletasterne til at køre ned på filen RB7.HEX og tryk på ENTER


  Tryk på F5 for at programmere PIC'EN


  Tryk ALT + X for at forlade programmet





 5.Sæt kontakt 2 i stilling A og kontakt 3 i stilling B


  Tryk på F8. Programmet læser nu data på kortet.


  Hvis der i øverste vindue i alle felter står 3FFF gå til punkt 6


  Hvis der læses data, tryk på ALT + D og vælg menupunktet ERASE. Data slettes på kortet.


  Tryk på F3 for at loade den nye fil


  Tryk på tabulatortasten og brug nu piletasterne til at køre ned på filen RB6.HEX og tryk på ENTER


  Tryk på F5 for at programmere PIC'EN


  Tryk ALT + X for at forlade programmet


 


  6.Sæt kontakt 2 i stilling B og kontakt 3 i stilling B


  Tryk på F8. Programmet læser nu data på kortet.


  Hvis der i øverste vindue i alle felter står 3FFF kan du ikke programmere denne type kort


  Hvis der læses data, tryk på ALT + D og vælg menupunktet ERASE. Data slettes på kortet.


  Tryk på F3 for at loade den nye fil


  Tryk på tabulatortasten og brug nu piletasterne til at køre ned på filen RB6.HEX og tryk på ENTER


  Tryk på F5 for at programmere PIC'EN


  Tryk ALT + X for at forlade programmet





Programmering af almindelige kort med 2 PIC kredse monteret.





 På kort monteret med 2 PIC kredse er der 2 muligheder for programmering.


 Man kan nøjes med at programmere den ene kreds med RB6 koden. Den anden kreds SKAL slettes.


 Nogle modtagere kan ikke køre med denne kode, her benyttes MASTER/SLAVE koden.


 Grundindstilling:


 Kontakt 1 skal ALTID stå i stilling A. Denne kontakt skal kun bruges til DUAL OG TRIPLE CARDS.


 Kontakt 2  sættes i stilling A.Kontakt 3 sættes i stilling B. Skriv pic på kommandolinien og tryk på ENTER





 7. Programmering med RB6 kode i den ene kreds


 Tryk på ALT + D og vælg menupunktet ERASE. Data slettes på kortet.


 Kontakt 2 sættes i stilling B  


 Tryk på ALT + D og vælg menupunktet ERASE. Data slettes på kortet


 Tryk på F3 for at loade den nye fil


 Tryk på tabulatortasten og brug nu piletasterne til at køre ned på filen RB6.HEX og tryk på ENTER


 Tryk på F5 for at programmere PIC'EN


 Tryk ALT + X for at forlade programmet





 8. Programmering af begge kredse med MASTER/SLAVE kode


 Tryk på ALT + D og vælg menupunktet ERASE. Data slettes på kortet.


 Tryk på F3 for at loade den nye fil


 Tryk på tabulatortasten og brug nu piletasterne til at køre ned på filen MASTER.HEX og tryk på ENTER


 Tryk på F5 for at programmere PIC'EN


 Sæt kontakt 2 i stilling B


 Tryk på ALT + D og vælg menupunktet ERASE. Data slettes på kortet


 Tryk på F3 for at loade den nye fil


 Tryk på tabulatortasten og brug nu piletasterne til at køre ned på filen SLAVE.HEX og tryk på ENTER


 Tryk på F5 for at programmere PIC'EN


 Tryk ALT + X for at forlade programmet


 BEMÆRK på nogle kort skal du bytte om på MASTER / SLAVE koden








Programmering af TRIPLECARD


  Programmering hvor kun master kredsen er monteret.


  Alle 3 kontakter sættes i stilling A.  Skriv pic på kommandolinien og tryk på ENTER


  Tryk på ALT + D og vælg menupunktet ERASE. Data slettes på kortet.


  Tryk på F3 for at loade den nye fil


  Tryk på tabulatortasten og brug nu piletasterne til at køre ned på filen RB7.HEX og tryk på ENTER


  Tryk på F5 for at programmere  kortet


  Tryk ALT + X for at forlade programmet





  Programmering hvor kun slave kredsen er monteret.


  Kontakt 1 og 2 sættes i stilling A. Kontakt 3 sættes i stilling B.  Skriv pic på kommandolinien og tryk på ENTER


  Tryk på ALT + D og vælg menupunktet ERASE. Data slettes på kortet.


  Tryk på F3 for at loade den nye fil


  Tryk på tabulatortasten og brug nu piletasterne til at køre ned på filen RB6.HEX og tryk på ENTER


  Tryk på F5 for at programmere  kortet


  Tryk ALT + X for at forlade programmet





  Programmering hvor master og slave kredsen er monteret.


  Alle 3 kontakter sættes i stilling A.  Skriv pic på kommandolinien og tryp på ENTER


  Tryk på ALT + D og vælg menupunktet ERASE. Data slettes på kortet.


  Tryk på F3 for at loade den nye fil


  Tryk på tabulatortasten og brug nu piletasterne til at køre ned på filen MASTER.HEX og tryk på ENTER


  Tryk på F5 for at programmere  kortet


  Kontakt 1 og 2 sættes i stilling A. Kotakt 3 sættes i stilling B.


  Tryk på ALT + D og vælg menupunktet ERASE. Data slettes på kortet.


  Tryk på F3 for at load den nye fil


  Tryk på tabulatortasten og brug nu piletasterne til at køre ned på filen SLAVE.HEX og tryk på ENTER


  Tryk på F5 for at programmere  kortet


  Tryk ALT + X for at forlade programmet





  Programmering hvor master kredsen og eepromen er monteret


  Programmering af EEPROM:  Skriv prom på kommandolinien og tryk på ENTER


  Alle 3 kontakter sættes i stilling B


  Tryk på F3 for at loade den nye fil


  Tryk på tabulatortasten og brug nu piletasterne til at køre ned på filen MULTI_EE.HEX og tryk på ENTER


  Tryk på F5 for at programmere EEPROM'EN.


  Tryk på ALT + X for at forlade programmet.


  Programmering af PIC:


  Alle 3 kontakter sættes i stilling A.  Skriv pic på kommandolinien og tryk på ENTER


  Tryk på ALT + D og vælg menupunktet ERASE. Data slettes på kortet.


  Tryk på F3 for at loade den nye fil


  Tryk på tabulatortasten og brug nu piletasterne til at køre ned på filen MULTI_2.HEX og tryk på ENTER


  Tryk på F5 for at programmere PIC'EN


  Tryk ALT + X for at forlade programmet





  Programmering hvor master, slave og eeprom er monteret.


  Programmering af EEPROM:  Skriv prom på kommandolinien og tryk på ENTER


  Alle 3 kontakter sættes i stilling B


  Tryk på F3 for at loade den nye fil


  Tryk på tabulatortasten og brug nu piletasterne til at køre ned på filen PROM.HEX og tryk på ENTER


  Tryk på F5 for at programmere EEPROM'EN.


  Tryk på ALT + X for at forlade programmet.


  Programmering af MASTER og SLAVE kredsen:


  Alle 3 kontakter sættes i stilling A.  Skriv pic på kommandolinien og tryk på ENTER


  Tryk på ALT + D og vælg menupunktet ERASE. Data slettes på kortet.


  Tryk på F3 for at loade den nye fil


  Tryk på tabulatortasten og brug nu piletasterne til at køre ned på filen MAS.HEX og tryk på ENTER


  Tryk på F5 for at programmere  kortet


  Kontakt 1 og 2 sættes i stilling A. Kotakt 3 sættes i stilling B.


  Tryk på ALT + D og vælg menupunktet ERASE. Data slettes på kortet.


  Tryk på F3 for at loade den nye fil


  Tryk på tabulatortasten og brug nu piletasterne til at køre ned på filen SLA.HEX og tryk på ENTER 


 Tryk på F5 for at programmere  kortet 


 Tryk ALT + X for at forlade programmet








Programmering af løse kredse 





  Programmering af PIC16C84 kredsen 


  Sæt kredsen i soklen som vist på monterings vejledningen.


  Alle 3 kontakter sættes i stilling A.  Skriv pic på kommandolinien og tryk på ENTER


  Tryk på ALT + D og vælg menupunktet ERASE. Data slettes i kredsen.


  Tryk på F3 for at loade den nye fil


  Tryk på tabulatortasten og brug nu piletasterne til at køre ned på den ønskede HEX fil og tryk på ENTER


  Tryk på F5 for at programmere  kredsen.


  Tryk ALT + X for at forlade programmet





  Programmering af 24C16 kredsen


  Sæt kredsen i soklen som vist på monterings vejledningen.


  Skriv prom på kommandolinien og tryk på ENTER


  Alle 3 kontakter sættes i stilling A


  Tryk på F3 for at loade den nye fil


  Tryk på tabulatortasten og brug nu piletasterne til at køre ned på den ønskede HEX fil og tryk på ENTER


  Tryk på F5 for at programmere kredsen


  Tryk på ALT + X for at forlade programmet.
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jeg kan ikke programmere kortet, hvad gør jeg ?





Det er ikke alle kort der kan programmeres via kortlæser, men giv ikke op i første omgang, kig efter følgende ting.





Nogle kortslutter ben 3 og 4 på PIC kredsen med en lodning, denne skal fjernes ellers er det ikke muligt at


omprogrammere kortet. Du behøver ikke at lave kortslutningen når kortet er omprogrammeret. 





Kig efter om ben 12 og 16 på PIC kredsen er forbundet med hinanden, er de ikke det kan du lodde en ledning på mens du omprogrammerer kortet.





Du har kun en 9 polet seriel port, hvor du normalt har musen koblet på. Nogle musedrivere kan give konflikt med


com84 driveren. Løsningen er at starte maskinen op uden musedriver.





Er der lys i dioden når du læser/programmerer kortet. Det er ikke alle PC’er der leverer spænding nok til


at programmere. Hvis ikke, er du nødt til at bruge en parallel brænder. 


 


Du kan let se om kortet er lagt ud til at kunne programmeres via kortlæser. Se tegning af kontaktfladerne på kortet .


Ben 13 på PIC kredsen skal være forbundet til et af de røde felter på kontaktsættet. Er den ikke det, er det ikke


muligt at programmere kortet via kortlæser.








Kortet kan programmeres, men virker ikke.


Kortet er sikkert programmeret med den forkerte HEX kode. ( eller en gammel der ikke virker mere. )


Se på tegning af kontaktfladerne, følg printbanen fra det røde/blå felt til PIC kredsen. Hvilket ben er det forbundet til.


Ben nummeret fortæller hvilken RB?.HEX kode du skal bruge.





Ben 6	RB0�
Ben 7	RB1�
Ben 8	RB2�
�
Ben 9	RB3�
Ben 10	RB4�
Ben 11	RB5�
�
Ben 12	RB6�
Ben 13	RB7�
�
�



I praksis bruges kun ben 12/RB6 eller ben 13/RB7 men andre kan forekomme








Det er ikke alle kanaler der bliver afkodet


Den pågældende kanal har skiftet kodning, du skal hente en ny HEX kode på Internettet








Kortets kontaktflader.			Ben numre på PIC kreds


�                  
